
ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOMPANSATÖR, KAUÇUK KÖRÜKLÜ

KAPSAM

Kompansatör, Kauçuk Körüklü
Boyutları ve Malzemeleri EN Standartlarında, 
TS 10879’ a Göre TSE Sertifikasına Haiz
DN 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
PN 16

A. MALZEMELER

Flanş Karbon Çeliği, ST-37
TS 526 EN 1563/A1 Standardına göre; Sfero Döküm, EN GJS 400 
(Eski sınıflandırmaya göre GGG 40.3)

Körük Kord Örgülü EPDM Sh70

B. FLANŞ ÖLÇÜLERİ

TS EN 1092-1 ve BS EN 1092-1 Standartlarına göre; PN 16

C. ANMA BASINCI / ÇALIŞMA BASINCI

PN 16 / 16 Bar

D. ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI

-20 ~ +90 °C



E. İŞARETLEME

Okunaklı ve flanş üzerine baskı şeklinde çıkmış vaziyette asgari işaretleme;

ÜRETİCİ (MARKA) 
TS 10879
BASINÇ SINIFI: PN16
ANMA ÖLÇÜSÜ: DN32/DN40/DN50/DN65 / DN80 / DN100 / DN125 / DN150 / DN200 / 

DN250 / DN300 / DN350 / DN400 / DN450 / DN500 / DN600

F. TEST

TS 10879 ve EN 12266-1 Standartlarına göre; RATE-A (Sıfır sızdırmazlık)

G. GARANTİ

İşçilik ve malzeme hatalarına karşı 2 yıl

H.  AMBALAJLAMA VE SEVK

DN25-200 Karton koli ile ambalajlanmış şekilde sevk
DN250-600 Uygun paletleme ile ambalajlanmış şekilde sevk


