
ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ 

STATİK BALANS VANASI, FLANŞLI 

KAPSAM

Balans Vanası, Statik, Flanşlı, Pik Döküm, (DN40-200) Y Tipi ve (DN250-300) T Tipi
Boyutları ve Malzemeleri EN Standartlarında
TS EN 13789 ve CE Belgelerine Haiz
DN 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
PN 16

A. MALZEMELER

Gövde TS 552 EN 1561 Standardına göre; Pik Döküm, EN GJL 250 
(Eski sınıflandırmaya göre GG 25)

Kapak EN 1561 Standardına göre; Pik Döküm, EN GJL 250 
(Eski sınıflandırmaya göre GG 25)

Klape Çekirdek TS 526 EN 1563/A1 Standardına göre;
Sfero Döküm, EN GJS 400 (Eski sınıflandırmaya göre GGG 40.3) 
DIN 30677-1 Standardına göre; Yaş Boya

Sit Shore A EPDM Kauçuk, Sertlik 70 ±5, Vulkanizasyon yöntemi ile 
kaplama

Mil Paslanmaz Çelik, AISI 410 veya 420 veya 304

Bağlantı Elemanları Asgari 6.8 Kalite

Volan DN 40-150 arası çaplarda, %30 Cam Elyaf katkılı Plastik
DN 200-300 arası çaplarda, TS 526 EN 1563/A1 Standardına göre; 
Sfero Döküm, EN GJS 400 (Eski sınıflandırmaya göre GGG 40.3)



B. ALINDAN ALINA ÖLÇÜLER

TS EN 558-1 SERİ-1 Standardına göre

C. FLANŞ ÖLÇÜLERİ

TS EN 1092-2 ve BS EN 1092-2 Standartlarına göre; PN 16

D. ANMA BASINCI / ÇALIŞMA BASINCI

PN 16 / 16 Bar

E. ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI

-10 ~ +120 °C

F. İŞARETLEME

Okunaklı ve dökümden kabartma şeklinde çıkmış vaziyette asgari işaretleme;

ÜRETİCİ (MARKA)
GÖVDE MALZEMESİ: EN GJL 250
BASINÇ SINIFI: PN16
AKIŞ YÖNÜNÜ GÖSTEREN OK İŞARETİ
ANMA ÖLÇÜSÜ:
DN40/DN50/DN65 / DN80 / DN100 / DN125 / DN150 / DN200 / DN250 / DN300

G. BOYA

Döküm Sonrası Döküm parçalar Astar kaplı
Montaj Öncesi  DIN 30677-1 Standardına göre; Toz Epoksi Fırın Boya

H. TEST

EN 12266-1 Standardına göre; RATE-A

İ.  GARANTİ

İşçilik ve malzeme hatalarına karşı 2 yıl



J.  AMBALAJLAMA VE SEVK

Akışkan geçiş deliklerinde plastik tapalar.
DN 40 – 150 anma çaplarındaki ürünler için, ayrı ayrı karton kutularda sevk. Her bir ürün için 
karton kutu içinde özel kalıplanmış tampon köpük ile koruma.
DN 200 – 300 anma çaplarındaki ürünler için, volan bölgesi özel olarak korunacak şekilde tek 
tek ahşap sandıklarda sevk.

K. DİĞER HUSUSLAR

Serbest hareket edebilen mil - klape bağlantısı. Üzerindeki vulkanize EPDM ile sızdırmazlığı 
sağlanan Klape. (Bu sayede sızdırmazlık elemanında sıcaklık etkisiyle asgari gevrekleşme 
etkisi.)

DN 40 - 80 arası anma çapındaki ürünlerde gövde kapak bağlantısı dişli ve volan çapı 85 mm, DN
100 - 150 arası anma çaplı ürünlerde gövde kapak bağlantısı Flanşlı ve volan çapı 160 mm, DN 
200 - 300 anma çaplı ürünlerde gövde kapak bağlantısı Flanşlı ve volan çapı 400 mm.
Volan üzerinde 20 eşit parçaya bölünmüş her bir tur. Böylece 0,05 turluk debi farkı 
hassasiyeti.

Her ürün üzerinde bir girişte ve bir de çıkışta olmak üzere iki adet debi ölçüm noktası. 
DN 40 ve 50 anma çaplı ürünlerde ölçüm noktaları volan ekseninden 90° farklı,
DN 65 - 300 arası anma çaplı ürünlerde ölçüm noktaları volan ekseninde.

DN 40 - 100 arası anma çaplı ürünlerde gövde taşıma kolaylığı için bütünleşik taşıma kulpu.

Anma Çapına bağlı olarak volan tur sayısı ve minimum Kvs değerleri; 

DN 40 anma çaplı ürün 6 volan turuna sahip ve 26 m3/h,
DN 50 anma çaplı ürün 8 volan turuna sahip ve 47m3/h
DN 65 anma çaplı ürün 8 volan turuna sahip ve 79 m3/h, 
DN 80 anma çaplı ürün 8 volan turuna sahip ve 116 m3/h,
DN 100 anma çaplı ürün 8 volan turuna sahip ve 196 m3/h,
DN 125 anma çaplı ürün 10 volan turuna sahip ve 360 m3/h, 
DN 150 anma çaplı ürün 10 volan turuna sahip ve 387 m3/h,
DN 200 anma çaplı ürün 12 volan turuna sahip ve 724 m3/h,
DN 250 anma çaplı ürün  12 volan turuna sahip ve 860 m3/h,
DN 300 anma çaplı ürün 14 volan turuna sahip ve 1.300 m3/h


